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Servizio CNS 
 
 

   
 

 

 

Guida allô installazione e configurazione 
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1 Disinstallazione degli strumenti correnti 

Per il corretto aggiornamento degli strumenti necessari, la prima attività consiste nella disinstallazione delle 
versioni attualmente installate. Da Pannello di Controllo, vanno disinstallati nellôordine: 
 
V DikeIC e/o FileProtector (nella postazione possono essere presenti lôuno, lôaltro o entrambi gli strumenti) 
V Driver lettore USB 
V Universal Middleware 

 
 

1.1 Chiudere tutte le applicazioni aperte 

Prima di procedere con le attività dei punti seguenti, chiudere tutte le applicazioni aperte. 

1.2 Accedere al pannello di controllo 

Cliccare il pulsante ñStartò e quindi ñPannello di controlloò 
 

 
 
Cliccare ñProgrammi e funzionalit¨ò 
 

 
 
Attendere il completamento dellôelenco di tutti i programmi installati. 
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1.3 Disinstallazione DikeIC  

 
Dallôelenco dei programmi, selezionare ñDikeICò e cliccare il pulsante di disinstallazione, o premere il 
pulsante destro del mouse e cliccare ñDisinstallaò. 
 
 

 
  
 
Seguire a video lôavanzamento del processo di disinstallazione fino a completamento, quando si chiuderà 
lôultima finestra. 
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1.4 Disinstallazione File Protector  (se presente) 

Dallôelenco dei programmi, selezionare ñActalis File Protector vé.ò e cliccare il pulsante di disinstallazione, o 
premere il pulsante destro del mouse e cliccare ñDisinstallaò. 
 

 
  
Confermare la richiesta che viene presentata nella specifica finestra. 
 

 
 
Attendere il completamento del processo e, al termine, cliccare ñOKò nella finestra conclusiva. 
 

 
 
 
 
 
 

1.5 Disinstallazione driver lettore USB  

Dallôelenco dei programmi, qualora presente, selezionare ñBit4id - miniLectorò e cliccare il pulsante di 
disinstallazione, o premere il pulsante destro del mouse e cliccare ñDisinstalla/Cambiaò. 
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Confermare la richiesta che viene presentata nella specifica finestra. 
 

 
 
Attendere il completamento del processo e, al termine, cliccare ñOKò nella finestra conclusiva. 
 

 
 
 

1.6 Disinstallazione Universal Middleware  

Dallôelenco dei programmi, selezionare ñBit4id ï Unversal MWò e cliccare il pulsante di disinstallazione, o 
premere il pulsante destro del mouse e cliccare ñDisinstalla/Cambiaò. 
 

 
 
Cliccare ñAvantiò nella finestra di benvenuto. 
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Cliccare ñDisinstallaò nella finestra di conferma. 
 

 
 
Confermare il riavvio del sistema, cliccando ñSiò nella finestra finale. 
 

 
 
Il riavvio del sistema chiuderà automaticamente anche tutte le altre applicazioni aperte. 
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2 Installazione strumenti aggiornati 

Completata la disinstallazione degli strumenti correnti ¯ possibile effettuare lôinstallazione del software e dei 
driver tra quelli disponibili. 
 
N.B.: non è richiesta e non si suggerisce lôinstallazione sia di DikeIC che di File Protector, svolgendo essi le 
medesime funzioni. Entrambi prevedono lôinstallazione, oltre che dello strumento anche del middleware 
necessario al corretto riconoscimento dei principali lettori di smartcard attualmente disponibili. Qualora si 
desiderasse comunque installarli entrambi, usare lôaccortezza di installare il Middleware solamente dal 
software InfoCert ñDikeICò. 
 
 

2.1 Chiudere tutte le applicazioni aperte 

Prima di procedere con le attività dei punti seguenti, chiudere tutte le eventuali applicazioni aperte. 
 

2.2 Scaricare il software aggiornato 

Dal sito ufficiale, accedere alla pagina da dove è possibile scaricare il software. 
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Nella pagina di download, selezionare il software ñDIKEò : 
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2.2.1 Scaricare DikeIC 

Cliccare sullôicona corrispondente alla versione appropriata per il proprio sistema operativo (a 32 o 64 bit) e 
quindi cliccare su ñSalvaò 
 

 
 
Una volta completato il download, cliccare ñApri cartellaò per ottenere la disponibilit¨ dellôeseguibile di 
installazione. 
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2.3 Installazione strumenti 

La procedura di installazione prevede la contestuale installazione delle componenti software correlate e 
necessarie al corretto funzionamento complessivo. 
 

2.3.1 Installare DikeIC e Universal Middleware 

Dopo aver aperto la cartella di destinazione, in fase di download del file di installazione del software, lanciare 
lôeseguibile ñdikeIC_x.x.exeò 
 

 
 
Inizia il processo di installazione 
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Cliccare ñAvantiò alla richiesta di conferma di installazione. 
 

 
 
Accettare la licenza (1) e cliccare ñAvantiò (2) per approvare i termini della licenza dôuso e procedere con 
lôinstallazione. 
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Completare la maschera di informazioni sul cliente secondo lo standard adottato dallôEnte (1) e (2) e cliccare 
ñAvantiò (3) per procedere con lôinstallazione. 
 

 
 
Senza modificare la cartella di destinazione, cliccare ñAvantiò per procedere con lôinstallazione. 
 

 
 
  


